
CPT-90
Personalzeiterfassungs-Terminal

Das CPT-90 ist eine ökonomische Lösung für alle
Zeitwirtschaftsapplikationen. Die übersichtliche
Folientastatur und das 4x20 zeilige Display
garantieren eine zuverlässige Bedienung.

Verbindung zum PC:
RS232-COM oder RS485-COM Schnittstelle.
Das RS485 Terminal wird über einen Konverter
an den COM-Port angeschlossen.
LCD-Display:
4 Zeilen à 20 Zeichen, supertwisted mit
Hintergrundbeleuchtung.
Folientastatur:
6 Funktionstasten: KOMMT, GEHT,
Taste-P: Fehlgründe z.B. Dienstgang,
Arztbesuch, Urlaub, Fortbildung …
Taste-I: Anzeige von 4 Salden z.B: Gleitzeit,
Resturlaub, Anwesenheit ...
Kontrast und Abbruch.
Hupenansteuerung
Sommer-/Winterzeitumstellung
Kommen-Fenster / Gehen-Fenster
z.B: Terminal steht auf KOMMEN zwischen
07:00 und 09:00 auf GEHEN zw. 15:00 u.
16:00
Lesesystem:
Chipkarten-Einsteckleser oder berühungsloser
Chipleser (System: Hitag 1 oder 4002).
I/O: 1 Relaisausgang.
Kunststoffgehäuse (IP40):

180x130x100mm.Anthrazit oder weiß, Maße:Komplettsystem:

Terminal CPT90 mit RS232 Schnittstelle.
Funktionen KOMMT, GEHT, INFO und
Fehlgrundeingabe (z.B. Dienstgang, Arzt,
Urlaub usw.)

10 m Datenkabel

25 Chipkarten
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