
Das TiDe-MA300 ist ein robustes, leistungsstarkes Zutrittsterminal mit Fingerprint-Leser und integriertem 
berührungslosem. Das Terminal ist mit einem Stahlgehäuse ausgestattet und somit für den Innen- und 
Außenbereich geeignet. Angeschlossen wird das Gerät entweder über das Netzwerk über LAN (TCP/IP) oder 
wird als „Standalone“ Gerät installiert. Mit wenig Aufwand werden Ein- und Ausgänge von Unternehmen 
professionell gesichert. 

LED-Anzeige

RFID-Leser

Fingerprint Sensor

Lautsprecher

USB-Schnittstelle

Restart-Taste

(Neustart bei Störung)

Eigenschaften:  
• Zugangskontrolle  
• Stabiles, elegantes Design  Schneller und genauer  
  Fingerprint Algorithmus  
• Gerät kann bis zu 1.500 Fingerabdrücke speichern  
• Gerät kann bis zu 10.000 Stammdaten speichern  
• Gerät kann bis zu 100.000 Buchungssätze speichern 

Technische Daten:  
• Maße: BxHxT: 73x148x34,5 in mm  
• Betriebstemperatur -10º bis 60º C  
• Luftfeuchtigkeit: 20% - 80%  
• Transponder: RFID (125kHz, EM4102)  
• 1 Jahr Garantie 

TIDE-MA300
mit Fingerabdruck Leser und berührungslosem Leser


