
Das TIDE-TF1700 ist eins der kleinsten IP-basierten Terminals für Zugangskontrolle und 
Anwesenheitsfeatures. Mit seiner robusten wasser- und wetterfesten Struktur bietet das TF1700 extra 
Beständigkeit bei allen Wetterbedingungen auch im Außenbereich. Es wurde speziell für alleinstehende 
Gebäude wie Häuser, Büro, Garagen, Firmen u.ä. entwickelt. Das Terminal verfügt über eine LAN, USB und 
eine serielle Schnittstelle (RS485, RS232). 
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Eigenschaften:  
• Zugangskontrolle  
• Stabiles, elegantes Design  Schneller und genauer 
 Fingerprint Algorithmus  
• Einfacher Anschluss und Installation  
• Gerät kann bis zu 1.500 Fingerabdrücke speichern  
• Gerät kann bis zu 10.000 Ausweise speichern 
• Gerät kann bis zu 30.000 Transaktionen speichern 
 

Technische Daten:  
• Display: 128x64 OLED  
• Tastatur: 3x5 mit Klingel  
• Identifizierungs Geschwindigkeit <= 2 Sek  
• Maße: BxHxT: 62,5x185x41,5 in mm  
• Betriebstemperatur -20º bis 50º C  
• Luftfeuchtigkeit: 20% - 80%  
• Transponder: RFID (125kHz, EM4102, 4200)  
• 1 Jahr Garantie
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