TimeDesign

Die fortschrittliche Fingerprint Losung

TIDE-TR6

beriihrungsloses Zeiterfassungsterminal

TIDE-TR6

Merkmale:

« Speicherkapazitat Mitarbeiter: max. 1500 Benutzer
» Buchungsspeicher fiir 30.000 Buchungen

« 32 Bit RISC CPU 400 MHz mit Linux Betriebssystem
» LCD Display mit Auflosung 128x64 (hinterleuchtet)
* Funktionstasten und 10er-Tatatur

» TCP/IP und RS232/485 Schnittstelle (Standard)

+ Offline- fahig

 Sprachausgabe

+ Bedienungstexte in deutsch, englisch

+ Lesersystem: Kartenleser EM

+ ldentifikationszeit: < 20 ms

» Spannungsversorgung 5V DC 2A

* Abmessungen 180 x 125 x 55 mm (B x H x T)

» Wandbefestigung

« Umgebungstemperatur: 0°C - 45°C

Optionen
» RFID-Leser Em, Mifare und HID
» USB-Schnittstelle

TimeDesign hat das Urheberrecht auf dies

TIDE-TR6

Karten-Zeiterfassungsterminal zur Per-
sonalzeiterfassung.

Das Terminals besticht durch das
elegante Design und herrausragende
Leistungsfahigkeit.

Es ist einfach zu bedienen.

Mit dem Karten-Terminal kénnen Sie
schnell die An- und Abwesenheit lhrer
Mitarbeiter erfassen.

Durch den empfindlichen Leser wird
eine sichere Authentifizierung der
Mitarbeiter erreicht und MiRbrauch
ausgeschlossen.

TimeDesign, Ing. Biro
fur Zeiterfassung und Zugangskontrolle
Vom-Stein-Stralie 45, 78050 VS-Villingen

Tel. +49 (0) 77 21-3323 8
Fax:+49 (0) 77 21 - 99 19 66
e-mail: knwagner@t-online.de
web: http://www.timedesign-tide.de





